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Justierung/Einstellung Schließblech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausrichtung Schließblech 
 

Sollen sich durch den Transport oder nach längerer Nutzungsdauer einstellender Verschleiß, die 

Entnahmeklappe nicht mehr richtig schließen lassen, so kann das verantwortliche Schließblech 

manuell nachjustiert werden.  

 

Fehlerbeschreibung: 

Entnahmeklappe wird nicht verriegelt: 

Schließblech zu kurz, Schließblech rastet nicht hinter Schloss 

 Abhilfe: Schließblech auseinanderschieben 

Entnahmeklappe hat Spiel, sitzt nicht bündig im Kasten, kann nach vorn und hinten bewegt werden: 

Schließblech zu lang: 

 Abhilfe: Schließblech zusammenschieben 

 

Dabei ist auf strammes Einrasten des Schließbleches hinter das Schloss zu achten. Die 

Entnahmeklappe sollte mit leichtem Nachdruck geschlossen werden bis das Einrasten des Schlossen 

hörbar erfolgt. Die Ausrichtung des Schließbleches erfolgt folgendermaßen: 
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Abb. 1: 

Öffnen Sie Ihren Briefkasten Kollektion Goethe 
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Abb. 2: 

Lösen Sie die beiden Sechskantschrauben (rot markiert). 

Diese Schrauben diesen der Arretierung der korrekten Schließblechlänge. 

Abb.3 + 4: 

Einstellbereich des Schließbleches. Je nach oben beschriebenem Fehler Schließblech zusammen- 

oder auseinanderschieben. 
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Abb. 5: 

Beide Sechskantschrauben anziehen und korrektes Schließen Prüfen. Falls sich noch kein 

befriedigendes Ergebnis eingestellt hat, Vorgang wiederholen. 


