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1 Allgemeines 

1.1 Zweck des Dokuments 

Diese Montageanleitung beschreibt die Installation eines Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH 

Mauerdurchwurf-Briefkasten der Kollektion „Goethe“. Die abgebildete Anlage dient lediglich als 

Beispiel. Die Art und Weise der Installation kann auf alle Varianten des Mauerdurchwurf-Briefkastens 

der Kollektion „Goethe“ angewendet werden. 

1.2 Umgang mit diesem Dokument 

- Die Montageanleitung vor Installation und Inbetriebnahme der Briefkasten(-anlage) lesen

- Diese Anleitung griffbereit aufbewahren

- Diese Anleitung an nachfolgende Besitzer oder Benutzer der Briefkasten(-anlage) weitergeben

HINWEIS:
Wir weisen darauf hin, dass für die fachgerechte Installation ein Installationsprotokoll durch den 

Installateur zu erstellen ist. 

HINWEIS: 

Personen mit Farbenfehlsichtigkeit benötigen Unterstützung bei der Zuordnung ggf. vorhandener 

farbiger Kabel. 

2 Montagearten 

Die Montageanteilung beschreibt die Installation der zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes 

zulässigen Montageart eines Mauerdurchwurf-Briefkastens der Kollektion „Goethe“. 
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3 Montageanleitung 

Für die Montage des Produkts ist eine hinreichend große Aussparung am Installationsort bereit zu 

halten. Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH empfiehlt umlaufend um die den Briefkasten/-anlage 10 
mm Luft zur Gebäudestruktur. Sollten dazu Eingriffe in die Gebäudestruktur erforderlich sein, sind 

diese im Vorhinein statisch und festigkeitsmäßig zu betrachten. 

Das Produkt wird mit einem umlaufen Blendrahmen geliefert, dieser verdeckt den Spalt zwischen 

Mauerwerk und Briefkasten/-anlage. Alle dargestellten Befestigungsstellen sind zu nutzen. Wir 

empfehlen die Montage von Mauerdurchwurf-Briefkästen von einem Meisterbetrieb vornehmen zu 

lassen. Der Einbau von Mauerdurchwurf-Anlagen in Hauswänden verursacht Kältebrücken. Diese 

führen zu Kondenswasser-bildung im Inneren des Mauerdurchwurf-Briefkastens und zum 

Wärmeverlust des Gebäudes. Die Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH weist ausdrücklich auf diese 

Folgen hin und empfiehlt den Einbau einer Mauerdurchwurf-Anlage demnach nicht in Hauswänden. 

Nehmen Sie von der Rückseite der Einzelkästen die genaue Breite und Höhe. Dies ist wichtig, da Sie 

die Maße ohne den Putzabdeckrahmen benötigen. Addieren Sie zu diesen Maßen sowohl in der 

Höhe als auch in der Breite insgesamt ca. 20 mm und zeichnen Sie dann mit diesen Maßen ein 

Rechteck an die Wand, in der die Anlage montiert werden soll. Beachten Sie bitte die durch die DIN 

EN 13724 vorgeschriebene Montagehöhe. So sollte die Mittellinie der untersten Einwurföffnung 

nicht unter 700 mm liegen, die Mittellinie der obersten Einwurföffnung sollte nicht höher als 1.700 

mm sein. Nur in Ausnahmefällen sind als Untergrenze 400 mm und als Obergrenze 1.800 mm 

zulässig. 

Der Mauerdurchwurf-Briefkasten ist für unterschiedliche Mauerdicken in zwei Varianten erhältlich: 

Variante 1: Mauerstärke 300 – 390 mm 

Variante 2: Mauerstärke 400 – 570 mm 
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3.1 Montagereihenfolge 

Abb. 1: 

Brechen Sie dann aus der Wand innerhalb des angezeichneten Rechtecks einen Schacht aus. 
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Abb. 2: 

Passen Sie dann die Anlage vorsichtig in den Schacht ein und korrigieren Sie gegebenenfalls die 

Schachtgröße. 

 

Anlage in das Mauerwerk vorn bündig einsetzen und Bohrlöcher markieren. Achten Sie darauf, dass 

etwaig verwendeter Bauschaum zum Fixieren der Anlage nicht in Kontakt mit der Anlage kommt, 

da sonst eine spätere Demontage dieser nicht mehr möglich ist. Abdecken des Kastens mit 

wärmeisolierender, wasserdichter Teerpappe ausreichender Dicke; erforderlich ist die Oberseite, 

empfehlenswert ist jedoch die allseitige Ummantelung.  
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Abb. 3: 

Anlage mit geeignetem Befestigungsmittel in Wand verschrauben.  
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Abb. 4: 

Entnahmeseite einfügen, Bohrlöcher anzeichnen, Anlage wieder entnehmen und Bohrlöcher 

setzen. 
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HINWEIS: 
Wir weisen darauf hin, dass für die fachgerechte Installation ein Installationsprotokoll durch den 

Installateur zu erstellen ist. Dies gilt insbesondere für die Wahl eines geeigneten Befestigungsmittels. 

Aufgrund der unterschiedlichen Baumaterialen kann der Hersteller eine eindeutige Vorgabe machen. 

Prüfen Sie mit der Installationsfachkraft welches Befestigungsmittel für Ihren Anwendungsfall in Frage 

kommt. 

HINWEIS: 

Der Mauerdurchwurf-Briefkasten darf nicht mit Putz in Berührung kommen, der Mauerdurchwurf-

Briefkasten darf insbesondere NICHT eingeputzt werden. 

Generell ist darauf zu achten, dass im Gewährleistungsfall ein schadloser Ausbau möglich sein muss. 

Es ist deshalb zwingend auf die Möglichkeit einer zerstörungsfreien Demontage zu achten. 

Abb. 5: 

Entnahmeseite „Schacht-in-Schacht“ einfügen und mit 4 geeigneten Befestigungsschrauben 

sichern. 


